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• 实际外观可能与图解不同。
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• 若要查看规格和操作方法详细信息，请参阅网络手册。 https://www.citizenwatch-global.com/support/html/cs/yf20/yf20.html

中文 (简体字)

关于手表的显示
本款手表配有电子纸显示屏。由于有显示屏，手表可以一直显示各种信
息，耗电极少。另一方面，与普通 LCD 不同的是，显示不会始终更新。

要查看当前总步数或其他实时数据，您需要有意地更新显示。

更新显示屏的显示

快速扭动手腕，手表上的指针会走动，显示屏上的显示也会刷新。
• 如果指针未走动，请再次扭动。

打开灯光

点击显示屏中心两次，打开灯光。
• 灯光会自动熄灭，无需任何操作。

连接智能手机之前
本款手表通过 Bluetooth® 低功耗节能通信技
术与智能手机进行通信。

要将智能手机与手表配对以进行连接，您必
须在智能手机上安装并启用专门应用程序 
“CITIZEN CONNECTED”。
连接流程如下所述。

• Bluetooth® 和蓝牙字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注
册商标。

• Android 是 Google LLC 的注册商标。
• iOS 是 Apple Inc. 的操作系统名称。IOS 是 Cisco 

Systems, Inc. 或其附属公司在美国和其他国家/地区的商
标或注册商标，经许可使用。

连接要求

Android Android OS 5.0 - 

iPhone iOS 10.0 - 

Bluetooth® 蓝牙智能/ 4.2 低功耗

• 当您的智能手机与专门应用程序不兼容时，您无法安装该应用程序。
• 即使您的智能手机满足了要求，这款应用程序也不一定能正常工作。
• 手表生产结束后，专门应用程序的更新可能会停止。

实际的屏幕和/或专门应用程序的指示可能与本说明书上的有所不同，
这取决于您的使用条件和/或应用程序更新时规格的更改。
在这种情况下，请按照应用程序实际屏幕上的说明进行操作。

安装专门应用程序

注册/登录

配对

连接

启动应用程序

断开
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执行与智能手机的配对
首次连接手表和智能手机时执行配对。

• 执行配对后，手表和智能手机上将存储唯一的配对信息。
• 在启动专门应用程序时建立一个帐户。创建帐户需要可用于接收电子
邮件的电子邮件地址。

• 请保留帐户的邮件地址和密码，以备不时之需。

执行配对

• 若要进行配对，手表和智能手机二者均须操作。
• 在智能手机上打开 Bluetooth® 和与位置信息相关的功能。

1. 在应用程序网站下载专门的应用程序 “CITIZEN 
CONNECTED” 并安装。

2. 启动此专门应用程序。
• 保持显示应用程序屏幕，直到配对完成。

3. 建立账户。

• 创建帐户后进行身份验证。身份验证号码将发送到您在此处输入
的邮件地址。

• 如果您之前创建帐户后没有执行配对就注销，请点击 [注册]。
• 登录后，无论激活还是停用应用程序，状态（登录状态）都将保
留。

4. 按下右侧中间按钮 B 并在显示 [开始配对] 屏幕时
点击应用程序屏幕上的 [继续]。

5. 点击 [这是我的手表]。

• 屏幕上显示的手表可能看起来与您实际使用的手表不同。
• 如果不仅是颜色，而且整个外观都与您的手表不同，请点击 [我
没有看到我的设备]。

• 手表更新开始后，请等待直到更新完成。

6. 在规定时间内按住手表右侧中间的按钮 B。

配对开始。



配对成功完成后

显示完成屏幕。

在应用程序的屏幕上开始配对

取消配对之前，点击 [个人档案] 屏幕上的 [配对手表] 或 [＋添加]。
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关于同步
配对后，手表和智能手机就会连接，并在专门应用程序启动或显示时自动
同步它们的数据。

• 同步开始时，手表的所有指针都将完全旋转。
• 手表的时间和日历也会与智能手机上的时间和日历同步。
• 数据同步可能需要一段时间。
• 应用程序的某些操作（例如更改设置）会伴随数据同步。
• 当智能手机和手表之间的距离为 10 m 或以上或它们之间有障碍物
时，不会开始同步。

向下滑动 [首页] 屏幕也会启动数据同步。

调整时间和日历
本款手表每次连接时都会从智能手机接收时间信息并自动调整时间和日
历。

• 您不能单独通过手表本身调整上面的时间和日历。



操作手表上的菜单
您可以通过手表上的菜单修改手表的各项设置以及使用它的各项功能。

这里我们介绍使用手表菜单的基本步骤。
• 有关手表设置和其他功能的更多信息，请参阅在线指南中的“关于手
表菜单”和“手表表身设置”。

• 如果手表和智能手机之间没有通过专门应用程序连接，则某些功能无
法使用。

1. 按住手表右侧中间的按钮 B。
手表的指针处于水平状态，菜单出现在显示屏上。

• 如果不执行任何操作，3 分钟后自动恢复正常显示。

2. 重复按下并释放手表的右下方按钮 A 或右上方按
钮 C 以切换要使用的功能。
功能图标向左或向右移动。
• 长按手表右下方按钮 A 或右上方按钮 C 以跳到最后的项目。
• 白色圆圈中的黑色图标显示当前选择的功能。

3. 按下手表右侧中间的按钮 B。
显示屏上的显示切换到您选择的功能的显示。
• 某些功能可能会出现子菜单。
• 某些功能会立即开始工作。

要恢复正常显示

按住手表右侧中间的按钮 B 以恢复正常显示。
• 当您从项目的设置返回菜单时，再次按住右侧中间的按钮 B。
• 当显示屏顶部显示主页图标时，反复按下并松开手表右上方的按钮 
C，使图标变为白底黑字，然后按右侧中间的按钮 B。手表恢复正常
显示。
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